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Аннотация. В работе представлен анализ состояния проблемы исследования, охарактеризована используемая методика расчета, приведен подробный расчет воздушного винта для летательных аппаратов грузоподъемностью до 2 тонн, дано описание разработанного стенда, приведены результаты испытаний. Полученные данные свидетельтвуют о том, что разработанный стенд может быть использован при проектировании легких и сверхдегких летательных аппаратов.
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Abstract: The paper presents an analysis of the state of the research problem, describes the calculation methodology used, provides a detailed calculation of the propeller for aircraft with a carrying capacity of up to 2 tons, describes the developed stand, and gives test results. The data obtained indicate that the developed stand can be used in the design of light and ultra-light aircraft.
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Введение
Известно, что по принципу создания силы тяги двигатели, применяемые на летательных аппаратах делятся на винтовые и реактивные. Винтовые двигатели создают потребную, для полета летательных аппаратов, силу тяги за счет движителя – воздушного винта [1]…

Методика расчета и разработка стенда
Используемая методика расчета воздушного винта основывается…

Число Маха на конце лопасти определяется по формуле: 
					(1)
где  - угловая скорость вращения, с-1; 
R – радиус винта, м; 
а – скорость звука. м/с.
[image: ]
Рис. 1. Стенд для испытаний [1]:
1 - электродвигатель; 2 - редуктор; 3 - трансмиссия; 4, 8 - втулки; 5 - редуктор; 
6 - нижняя рама; 7 - верхняя рама; 9 - лопасть

Результаты и их обсуждение
Проведенные стендовые испытания модели воздушного винта показали, что…

Таблица 1. Результаты испытаний стенда
	Масса, m, кг
	Скорость, V, об./мин.
	Диаметр винта, D, м
	Количество лопастей, n, шт.
	Коэффициент заполнения, 

	
	
	
	
	



Заключение

Полученные данные свидетельтвуют о…
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